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GIGAPLEAT NXPC
FORDELER

Høy medierenhet

Stort utvalg dimensjoner

Lavt trykkfall

Søknad Resirkuloasjonsluft i renrom

Frame Rostfritt stål;Förzinkad stål

Seal Ändlös PU-packning;Halvrund EPDM

Media Aktivt Kol;Impregnerat kol

Sealant Polyurethane

Max. temp. (°C) 40ºC

Relative Humidity max 30% - 70%

partikkel clinlinecs ISO Class 6

Kommentar
Pakkeposisjon: 01 - nedstrøms, 10 - oppstrøms
Avgassing: Individuell avgassing testet for VOC-utslipp på 
forespørsel

Type Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vekt (kg)

NXPC B 610x610x292 2600/60 15
NXPC B 305x610x292 1100/60 8
NXPC B 595x595x292 2600/60 15
NXPC B 289x595x292 1100/60 8
NXPC B 592x592x292 2600/60 15
NXPC B 287x592x292 1100/60 8
NXPC A 610x610x292 2600/60 15
NXPC A 305x610x292 1100/60 8
NXPC A 595x595x292 2600/60 15
NXPC A 289x595x292 1100/60 8
NXPC A 592x592x292 2600/60 15
NXPC V 610x610x292 2600/60 15
NXPC A 287x592x292 1100/60 8
NXPC V 305x610x292 1100/60 8
NXPC V 595x595x292 2600/60 15
NXPC V 289x595x292 1100/60 8
NXPC V 592x592x292 2600/60 15
NXPC V 287x592x292 1100/60 8

For valg av medier - gå til Gigapleat NXPH


